
关于永州市滨江新城安置区配套设施（安康街、民富街、长岛路）环境影响报告表的批复
永州市经济建设投资发展集团有限责任公司：
你公司关于申请项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市滨江新城安置区配套设施（安康街、民富街、长岛路）位于永州滨江新城安置区内，其中:安康街、民富街位于冷水滩区岚角山镇保方寺村万商红安置小区，长岛路位于冷水滩区岚角山镇的巴洲岛安置小区，项目总投资4728万元（环保投资99.3万元，占总投资的2.1%），三条道路全长1772m，路幅宽20m，双向二车道，按城市支路设计，设计车速30km/h，主要建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程和景观工程。
项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目按报告表所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、路线、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）设计期：

1、合理布置施工场地，避让人口集聚区、减少噪声和空气污染；2、敏感目标处设置警示、限速标志，防止风险事故的发生，减少噪声对敏感目标的影响。3、合理布局，科学规划。所有建设方案需符合规划要求。

（二）施工期：

1、环境空气 ：①必须配备足够的洒水车，对施工便道和未完工路面经常洒水、保持路面湿润，在敏感路段增铺草垫，抑制道路扬尘污染。②原材料、渣土等物料的运输和堆放，必须采取蓬布遮盖、表面潮湿处理、定期洒水等措施，抑制物料扬尘污染。③必须在物料堆场四周设置挡风墙，经常洒水保持堆场内地面湿润，进一步抑制物料扬尘污染。④场地清理、路基填筑等路面施工作业，都必须在施工作业路段下风向侧设置临时挡风墙并经常洒水，抑制施工作业扬尘污染。⑤物料堆场选址要避让敏感点，必须设置在环境敏感点主导风向下风向200m以外。

2、水环境 ：①合理布置施工场地。②制定严格的管理制度。施工过程中产生的废渣和生活垃圾等严禁乱丢乱弃，严禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水，加强对施工机械的日常养护和监管力度，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象。③准备必要的临时遮挡物品、油污染净化、清理器材和防护设备、雨布和防落物网。④施工期外排生活污水必须经污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）中的一级标准。⑤施工废水、路面清洁废水、机械设备冲洗废水经隔油沉淀处理后的回用于洒水降尘。

3、声环境：①尽量避免夜间施工，注意加强的环境敏感的保护。②施工物料尽量在白天运输，在途径村镇、学校、医院时，应减速慢行，禁止鸣笛。③严禁夜间进行打桩作业。④尽量采用低噪声施工机械。⑤具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，作到快速施工。集中施工场的位置应妥善选取，缩短运输路线。                                                   

4、生态环境 ：对施工场地、施工营地、施工便道、取土场、弃渣场等用地，在工程结束后应立即进行复垦或其它生态修复措施，防治水土流失和土壤养分流失。

5、固体废物：施工期产生的建筑垃圾应尽可能回用，不能回用的清运至管理部门指定地点堆放；施工人员生活垃圾由环卫部门定期清运至城市生活垃圾处理场，严禁乱丢乱弃。

6、景观环境保护措施：加强道路沿线界内的景观绿化美化设计；为减缓取土场、弃渣场在营运期对道路景观的影响，取土场、弃渣场应设置在道路可视范围之外。

7、处理好本项目与周边的关系，确保不对周围环境造成影响，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定

（三）营运期：

1、生态环境 ：必须强化沿线的绿化苗木管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。

2、声环境 ：建设单位应向当地规划行政部门就道路两侧用地提出控规建议。城市主干道和次干道道路两侧红线外30m范围为声环境4a类区域，不宜批准建设医院、学校、机关等对噪声较敏感的单位和建筑物。

3、环境空气 ：①加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少塞车现象。②严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，对道路上机动车辆尾气进行监测，超标车辆禁止上路。③对道路路界内进行绿化美化工程专项设计，并做好绿化工程的实施和管养工作。
4、水环境 ：①建立营运期危险品运输车辆的事故污染风险防范措施。

5、景观环境：①沿线建设规划与拟建道路景观建设相协调。②加强对道路用地范围内绿化的养护。
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