
关于祁阳县联硕建材有限公司年产40万m³商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表的批复
祁阳县联硕建材有限公司：
你公司关于申请项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、祁阳县联硕建材有限公司年产40万m³商品混凝土搅拌站建设项目位于祁阳县茅竹镇滴水村二组，总投资2680万元（环保投资95.3万元，占总投资的3.56%），总占地面积14000.07m2，总建筑面积1150.57m2，主要建设内容包括：综合楼、料仓、工程车检修场、实验室、停车场、混凝土生产线1条（单条生产能力180m3/h）、绿地及相关的软硬件设备。
项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和祁阳县环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、项目方案应符合区域规划和行业要求。

2、加强原材料（水泥、河沙、砂石、粉煤灰等）装卸、配料、混合等过程所产生粉尘和噪声的治理。

3、项目所用砂、石等原料堆存场在雨季时，可能会被雨水冲刷，造成部分泥沙流失，应采取措施，防止对环境造成影响。

4、采取篷布遮盖、洒水、冲洗车轮等措施防止车辆运输过程产生扬尘污染。

5、项目给水不得影响周边群众生产、生活用水需求。

6、实行雨污分流，场地水泥固化，堆料场设置雨棚，并落实好污水处理设施防渗。初期雨水收集处理后回用于生产。生产废水（搅拌机清洗水、搅拌车冲洗水、地面清洗水等）经处理后循环使用不外排。生活污水经地埋式生活污水一体化污水处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，达标排放。

7、对废弃的混凝土、不合格砂石料等固体废物进行妥善处理。

8、选用先进的成套设备，高起点、高配置，从工艺上减少污染物产生。

9、生活垃圾统一收集，按照环卫部门的要求进行处理。

10、严格控制项目周边用地规划，避免新建学院、医院、居民区等环境敏感项目。

11、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边群众的关系，接受公众监督，防止群众因环境诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

12、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤0.06t/a，氨氮≤0.01t/a。
1
3

